U/NORD / kursuscenter

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende vaerktg;j

Fag: Brandforanstaltninger v. gnistproducerende vaerktgj

Fagnummer: Varighed

45141 1 dag

Inden for AMUs malgruppe: Uden for AMUs malgruppe:
DKK 214,00 DKK 1.149,25

Malgruppe: Fagleerte og ufaglaerte bygningsarbejdere.

Beskrivelse: Deltageren kan:

Vurdere sikkerhedsforanstaltninger og de mulige farer ved udferelse af bygningsopgaver med
maskiner og veerktgj, der afgiver gnister eller varme, og som kan medfgre brand pa
arbejdsstedet.

Udfere varmt arbejde med gnistproducerende veerktgj brandteknisk korrekt, som fx.
skaerebraendere, vinkelsliber, loddevaerkigj eller varmluftpistol.

Traeffe de ngdvendige sikkerhedsforanstaltninger far og under arbejdets udferelse.

Foretage indretning af arbejdspladsen, der tilgodeser brandsikkerheden.

Udfgre de brandtekniske regler som geelder ved arbejdes afslutning.

Foretage brandslukning pa arbejdspladsen.
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Inden for AMUs
malgruppe:
DKK 214,00

Uden for AMUs
malgruppe:
DKK 1.149,25
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