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Rengoring og skadeservice: Fugtteknik

U/NORD / Kursuscenter

Kursuspris

Inden for AMUs
malgruppe:
DKK 1.090,00

Uden for AMUs
malgruppe:
DKK 3.640,00

Tilmelding
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Fag: Renggring og skadeservice: Fugtteknik

Fagnummer: Varighed

49374 5 dage

Inden for AMUs malgruppe: Uden for AMUs malgruppe:
DKK 1.090,00 DKK 3.640,00

Malgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod personer, de arbejder med
skadeservice.
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Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

| forbindelse med vandskader og forsikringsregler
arbejde ud fra viden om forsikringspolicer, herunder:
-daekningsberettigede skadearsager

- udvidet deekning

- indbo

- regresmuligheder

| forbindelse med udarbejdelse af fugtrapporter ved vandskader
arbejde ud fra billeddokumentation, tegninger og beskrivelser, der dokumenterer
- skadearsag

- omfang af skaden, herunder

- mal og markeringer pa tegninger

- tiltag

- generelt om rummet/bygningen

- loft, veegge, gulve

- starrelse af det skadede omrade

- materialer der skal genopbygges eller fijernes

Under arbejdet tage hensyn til

- forskellige forsikringsselskabers krav til dokumentation af:

- vandskadesager

- vandskadens art

| forbindelse med brug af grundlezeggende affugtningsprincipper- og materiel
anvende forskellige udtgrringsmetoder ved affugtning, fx

- overfladetgrring

- konstruktionsaffugtning

anvende forskelligt udtgrringsudstyr, fx

- kondensaffugter

- sorptionsaffugter

| forbindelse med brug af fugtmalingsmetoder og -udstyr

arbejde med forskellige malemetoder pa bygningsmaterialer, herunder
- nondestruktive malinger:

- destruktive malinger:

- RF % malinger

- temperaturmalinger

| forbindelse med fugtmalinger
afgraense det opfugtede omréade i forhold til det ikke-skadede omrade
dokumentere malepunkter

| forbindelse med at identificere og forebygge skimmelvakst
forsta biologien bag skimmelsvamps vaekstbetingelser, herunder
- fugt i materialer og omgivelser

- temperaturer

- nzeringsstoffer

- sporer og mycelium

| forbindelse med arbejdsmiljg ved fugt og skimmelsvamp
vurdere risikoen ved at arbejde i bygninger med fugt og skimmel
udarbejde en APV

anvende veernemidler

| forbindelse med metoder til prevetagning
identificere det hygiejniske niveau

anvende metoder til at bestemme skimmeltypen
analysere malinger

aflaese praver
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orpinaelise mea n
stgvsuge med HEPA-filter
desinficere kemisk, herunder kende

- aktive stoffer

- virkeméader

kende til mekanisk- og dampafrensning

| forbindelse med afrensning

udarbejde arbejdsbeskrivelser

kende metodernes raekkefalge

kende metodernes anvendelighed, herunder
- fordele og ulemper

felge normer for arbejdsmilja

forebygge sporespredning

handtere inficeret affald

anvende personlige vaernemidler
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