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Lufttaeethed ved nye boliger

Fag: Lufttaethed ved nye boliger

Fagnummer: Varighed

48199 2 dage

Inden for AMUs malgruppe: Uden for AMUs malgruppe:
DKK 436,00 DKK 1.886,00

Malgruppe: Bygningshandveerkere, der har eller seger beskeeftigelse inden for omradet.

Beskrivelse: Deltagerne kan ud fra produktkendskab planleegge, udveelge og vejlede om
egnede systemlgsninger til sikring af luftteethed ved opfgrelse af nye boliger samt kan i
tveerfagligt samarbejde udfere de valgte taethedslasninger i nye boliger under hensyn til
udfaldskrav, teethedsproducentens anvisninger og gaeldende taetheds- og isoleringskrav.
Deltagerne kan i dette samarbejde sikre, at taethedslgsningen placeres korrekt, sa opfugtning i
konstruktionen undgas, ligesom deltagerne kan udfgre teette samlinger, gennembrydninger og
tilslutninger i teethedsplanet i nye boliger. Arbejdet udfgres under anvendelse af
bygningsreglementets krav til energimaerkning, energirammeforhold og isoleringsbestemmelser,
hvor deltagerne har kendskab til bygningers termiske ydeevne samt teethedskrav. Endelig
kender deltagerne metoder til kontrol og dokumentation af teethed og trykprevning ved hjeelp af
godkendt udstyr til BlowerDoor-test samt metoder til lokalisering af uteetheder ved hjeaelp af
bygningstermografering. Arbejdet planlaegges og udfgres under hensyn til geeldende lovgivning
vedrgrende miljg- og arbejdsmilja.
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