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Lufttaethed ved renovering af ydervagge

Fag: Lufttaethed ved renovering af ydervaegge

Kursuspris
Fagnummer: Varighed
49860 2 dage Inden for AMUs
malgruppe:
DKK 436,00
Inden for AMUs malgruppe: Uden for AMUs malgruppe:
DKK 436,00 DKK 1.886,00 Uden for AMUs
malgruppe:
DKK 1.886,00
Malgruppe: Medarbejdere inden for jobomradet, der er temrer eller har lignende kompetencer.
Beskrivelse: Deltageren: TiImeIding

- kan udveelge og montere specielle dampspaerremembraner ved renovering af
ydervaegskonstruktion udefra og indefra under hensyn til udfaldskrav, membranproducentens
anvisninger samt til geeldende teetheds- og isoleringskrav.

- kan sikre, at membranen placeres korrekt, sa opfugtning i konstruktionen undgas.

- kan udfgre teette samlinger, gennembrydninger og tilslutninger i en dampspaerremembran ved
renovering af en ydervaegskonstruktion.

- kan udfgre arbejdet under anvendelse af bygningsreglementets krav til energimaerkning,
energirammeforhold, isoleringsbestemmelser, hvor deltageren har kendskab til bygningers
termiske ydeevne samt taethedskrav.

- kan anvende metoder til kontrol og dokumentation af teethed og trykpr@vning ved hjeelp af
godkendt udstyr med BlowerDoor-test samt metoder til lokalisering af uteetheder med
bygningstermografering.

- udfgre arbejdet efter relevante anvisninger og gaeldende miljg- og arbejdsmiljglovgivning,
herunder hensigtsmaessige arbejdsstillinger samt anbefalede og lovpligtige hjzelpe- og
vaernemidler.

- anvende god praksis for baeredygtig adfaerd indenfor arbejdsomradet.
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